Vridfonster

Fakta

Produkttyp

Utatgaende Vridfonster.

Produktfamilj Etrifonster utatgaende.

Modellbeteckning VridfonsterEA-VFU .

Oppningsbarhet
Vridfonster, utatgaende glidhangt. Vridbeslag, sk glidhdangning,
gor fonstret horisontellt svangbart 180° utanfor fasaden

Material
Trafonster med utvandig aluminiumbekladnad.

Impregnering

Alla virkesdelar ar impregnerade enligt P-méarkningsreglerna.
Impregneringsvatskan tranger in ca 40 mm i andtra och ca 4 mm
i 6vriga ytor. Impregneringen bidrar till att ge ett gott skydd mot
rota vilket mojliggor langtgaende rotskydds-garantier.

Glasningsutférande
3-glas isolerruta monterad med patenterad sakerhetsinfastning.

Glas

P-markt 3-glas isolerruta typ T4-16, med 3 st 4-mm glas varav

ett energiglas. 16 mm distans mellan glasen, ena luftspalten fylld
med Argon.

U-varde
1,2 W/m? °K, ned till 0,9.

Modulbredd
min 4 M, max20 M

Modulhéjd
min 4 M, max18 M

Karmdjup
115 mm.

P-mérkning
P-markt enligt gallande regler.

CE-markning
Denna produkt ar CE-markt
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Utsida, vadringslage

Kvalité- och miljocertifiering
Tillverkaren ar certifierad enligt 1ISO 9001.2015 samt enligt
miljéledningssystemet ISO 14001.2015.

Ytbehandling
For in- och utvandig ytbehandling, se separat kul6érguide.

Hangningsbeslag

Vridbeslag i gulkromaterat stal. Med yttersta delen vitlackerad till
vita fonster. Till 6vriga kulorer ar beslaget utvandigt klatt med
aluminiumprofil i samma kulér som dvrig aluminiumbekladnad.

Standardhandtag Hoppe London, aluminium silver (F1),
levereras monterat.

Stéangningsbeslag
Nickelfri spanjolett i forzinkat stal. Laskolvar i hardat stal.

Oppning och vadring
Fast vadringslage i slutbleck.

Oppet fonster, 90° 6ppningsvinkel:

Ett fonsters fria ppningsmatt bor enligt BBR vara minst 0,50 m
pa bredden och minst 0,60 m pa héjden, dock bér summan

av bredd och hoéjd vara minst 1,50 m.

For vridfonster innebar detta att minsta modulhojd som klarar-an
givna krav ar 14 M och minsta modulbredd blir da 11 M.
(Utrdkning breddmatt: Total karmytterbredd -

107 mm = fritt ppningsmatt).

Flerluft
Erbjuds aven i utférande med 2- och 3-luft samt
i kombinationer med fast karm.
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Vi reserverar oss mot fel, rétt till &ndringar férbehalles.
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